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FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

SETTORE IMPIANTI
VIA FLAMINIA NUOVA,830 - 00191 ROMA

VERBALE DI VISITA, CERTIFICATO DI COLLAUDO ED OMOLOGAZIONE

degli impianti atletici esistenti net CAMPO SCUOLA sito in Reg. Tzambarlet AOSTA Corso Lancieri di
Aosta N°41 di proprietd COMUNE DI AOSTA. - Tel 0165 300522 -

Il Campo Sportive & situato a Km. 2,00 dal centro citta, a Km. 2,00 della stazione ferroviaria di Aosta.

Vi si accede con mezzi della rete pubblica urbana.

VERBALE DI VISITA

11 giorno 23 di maggio dell’anno 2003 il sottoscritto Geom. Giuseppe Buriasco Collaudatore della
FIDAL, alla presenza del Geom. Giorgio Nigra in rappresentanza del proprietario committente i lavori, e il
Geom. Alessandro Genta in rappresentanza delP’impresa Mondo s.p.a. esecutrice degli stessi, ha effettueato il
sopralluogo finale allo scopo di constatare e rilevare le reali condizioni degli impianti atletici, ubicati nel
campo di cui sopra, procedendo ai relativi accertamenti e misurazioni.

CARATTERISTICHE DEL CAMPO
1 - Generalita

a) PRATO a FONDO erboso in condizioni di livello regolare;

b) ZONE PER RISCALDAMENTO ATLETT : aree erbose ¢ asfaltate all’esterno della pista

¢) SEPARAZIONE IMPIANTI DAL PUBBLICO: con recinzione metallica

d) IMPIANTI PER ALTRI SPORTS : NO

¢) POSTIPER SPETTATORI:
Tribuna coperta in c.a. Capienza N° 600 spettatori - locali sottostanti adibiti magazzino e servizi
igienici. (PROGETTO APPROVATO IN PROSSIMA COSTRUZIONE). L’inizio lavori previsto nel

2004, Pamministrazione comunale inviera disegni esecutivi della struttura a lavori appaltati.

f) RECINZIONE ESTERNA: cancellata in ferro, altezza m. 2,00 con N°1 ingresso carraio e pedonale;

g) SERVIZI
Biglietterie: NO Alloggio custode; SI Infermeria: S1
Locali direzione campo: SI Magazzini_per attrezzi: S1

Ospedale di pronto soccorso piu vicino: ospedale regionale di Aosta a km. 4




h)

2 -

a)

b)
c)
d)

e)

g
h)

i)

3-

Impianto di altoparlante fisso : S1 Collegamento con cabina radio : NO

Locali per Direzione Rinnione Atletica : SI Locali per Segreteria :S1
Locali per sala stampa :NO Impianto di riscaldamento: radiatori

Impianto di illuminazione per gare in notturna : n° 4 pali con n° 3 lampade cadauno (manca

certificazione valori di iluminamento che verra in seguito presentato)
SPOGLIATOI

Maschilin®3  per complessivi mq. 115

conn® 3 WC; n° 4 doece; n° 4 lavabi doppi;

Femminili n° 3 per complessivi mgq. 121

conn° 3 WC; n° 4 docce; n° 4 lavabi doppi;

Giudici n°2 per complessivi mq. 25

conn®1 WC; n° 1 docce; n° 1 lavandino;

Senza destinazione n®2  per complessivi mgq. 89
con n®2 WC; n° 2 docce; n° 2 lavabi doppi;

Pavimentazione e sottostruttura

Natura della pista e descrizione della sua sezione: ghiaia in natura spessore cm. 30, stabilizzato cm. 10,
strato di bynder cm. 4, tappetino livellante cm. 2,5/3,0, manto superficiale di unsura sintetico
prefabbricato omogeneo denominato SPORTFLEX SUPER X spessore medio mm. 12 per la pista e mm.
14 per le pedane.

Distanza minima tra gli impianti, la recinzione o altri ingombri ml. 1,70

Cordolo in alluminio rivestito in pvc cm, 5x5

Esiste un solo arrivo quello generale (tang. A) .

Verifica livelli, quote, pendenze e complanarita regolari.

Condizioni della pista e delle pedane: il manto si presenta in buono stato.

Drenaggio natarale, con dispersione delle acque all’interno della pista.

Sistemazione del photofinish: su traliccio metallico e torre del photofinish in ferro.

Percorso siepi con fossa posta all’interno della pista.

Trattandosi di manto prefabbricato non sono stati effetteati controlli dello spessore.

Impianti per Salti e Lanci ubicati come da disegno allegato, scala 1/200, che fa parte integrante
del presente verbale di visita.

a) SALTO IN ALTO Ubicazione come da disegno allegato
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Pedana N. 1 (una), livellazione pedana regolamentare

b) SALTO IN LUNGO/TRIPLO Ubicazione come da disegno allegato
Pedana monodirezionale N. 2 {due), livellazione regolamentare

¢) SALTO CON L’ASTA Ubicazione come da disegno allegato
Pedana monodirezionale N. 1 (una), livellazione regolamentare

d) LANCIO DEL GIAVELLOTTO Ubicazione come da disegno allegato
Pedana monodirezionale N. 1 (una), livellazione regolamentare

e} PEDANE CIRCOLARI Ubicazione come da disegno allegato
Pedane N. 4 (quattro} di cui:
peso  N.1(una) settore m 25,00 in corrispondenza della Tang. A
N.2 (due) per allenamento
disco/martello con riduttore N. 1 {una) settore m 75,00

La gabbia per il lancio del disco e martello ha i pannelli di altezza m 7,00 ed i pannelli mobili anteriori
di m 9,00 ’

4 - Elaborati Tecnici

= n. 7 Planimetria generale in scala 1/250 — Tav.7 (GIA’ IN V8. MANI)

= n. 6 Planimetria spogliatoi, infermeria, locali gindici in scala 1/200 — Tav.1
= Progressive per la posa delle targhette segnaletiche

= Elenco delle attrezzature trovate all’atto dell’omologazione (Tabella A ¢ B).
= Dichiarazione dotazione ostacoli presso I'impianto.

= Verbale di prelievo del manto.



CERTIFICATO DI COLLAUDO

1 dati numerici del presente verbale ¢ quelli della pianta allegata sono stati eseguiti e controllati
(oltre che con i calcoli ) in N. 1 (una) giornata di sopralluoge , usando una rotella metrica millimetrata,
senza giunture, della lunghezza di m. 50 (in acciaio).

Durante Je suddette misurazioni , la temperatura media e’ stata di 22/24°C. Ove non ¢’ stato

possibile effettuare il controllo diretto ( esame del sottofondo , drenaggio , ecc...) lo scrivente si e valso
delle informazioni fornite dal Geom. Giorgio Nigra.

Nel complesso si pud affermare che:
Gli impianti atletici sono eseguiti a regola d’arte secondo le norme del R.T.I e risultano atti a

consentire risultati tecnici regolari e a garantire la validitd dei primati.

11 sottoscritto pud assicurare, sotto la sua responsabilita la massima esattezza di quanto sopra
riportato, delle allegate piante e delle annesse indicazioni : pertanto dichiara Pimpianto collaudabile, salvo
omologazione da parte del Settore Impianti e Programmazione della FIDAL.

Torino 11 giugno 2003

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

Con riferimento al presente verbale , il Settore Impianti e Programmazione , constatato che gli
impianti atletici del presente certificato sono conformi alle norme del R.T.I., omologa il Campo in oggetto

[T} N
nella classe K E del catasto nazionale.

Roma, 10/10!2003

- 11 Responsgbile del Settore Impianti
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