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27
0

Controsoffitto Controsoffitto

30
0

Pavimento linoleum - 0,3 cm
Riscaldamento a pavimento  - 7,0 cm

Massetto alleggerito - 12,0 cm
Isolamento XPS - 10,0 cm

Vespaio aerato con caldana - 30,0 cm
Magrone - 15,0 cm

+0.00 - 0.02

30x30

- 0.02

+3.77

Trave di fondazione - 90x30 cm
Magrone di sotto-fondazione - 15,0 cm

Puntone GL24h - 14x24 cm
Pannello in celenit - 2,0 cm

Tavolato continuo - 2,5 cm
Caldana in calcestruzzo - 4,0 cm

Isolamento XPS pendenzato - 16,0 cm
Ghiaia - 10,0 cm

Cordolo perimetrale con rivestimento in lamiera

Puntone GL24h - 14x20 cm

Sezione A-A
scala 1:50

Part. pavimentazione esterna

Doga larice di rivestimento - 3,0 cm
Telo di tenuta all'aria - 0,5 cm

Pannello celenit  - 2,0 cm
Pannello fibrogesso tipo "Firepanel A1" - 1,25 cm
Trave parete in xlam - 14,0 cm
Isolamento in lana di roccia tipo "Rockwool
Frontrock Max Plus" - 16,0 cm
Intonaco rasato - 0,5 cm

Pannello celenit -2,0 cm
Tavolato continuo -2,5 cm

Caldana calcestruzzo - 4,0 cm
Isolamento XPS pendenzato - 16 cm

Guaina impermeabilizzante - 0,4 cm
Ghiaia - 10 cm

Cavi di sostegno piante ombreggianti  - 0,07 cm
Trave UPN - 16 cm

Cordolo perimetrale con rivestimento in lamiera

+0.00-0.02 Pavimento linoleum - 0,3 cm
Riscaldamento a pavimento  - 7,0 cm

Massetto alleggerito - 12,0 cm
Isolamento XPS - 10,0 cm

Vespaio aerato con caldana - 30,0 cm
Magrone - 15,0 cm

ControsoffittoM05 M08

Cordolo perimetrale con rivestimento in lamiera

+3.77

-0.02

M11 Controsoffitto

+0.00

Pannello celenit -2,0 cm
Tavolato continuo -2,5 cm

Caldana calcestruzzo - 4,0 cm
Isolamento XPS pendenzato - 16,0 cm

Guaina impermeabilizzante - 0,4 cm

M03

Tetto verde - 15,0 cm
Ghiaia perimetrale  - 10,0 cm

Pavimento linoleum - 0,3 cm
Riscaldamento a pavimento  - 7,0 cm

Massetto alleggerito - 12,0 cm
Isolamento XPS - 10,0 cm

Vespaio aerato con caldana - 30,0 cm
Magrone - 15,0 cm

Sezione B-B
scala 1:50

Part. tetto verde

27
0 30

0

30
4

Trave di fondazione - 90x30 cm
Magrone di sotto-fondazione - 15,0 cm

Trave di fondazione - 90x30 cm
Magrone di sotto-fondazione - 15,0 cm

M04

+3.77

telo di tenuta all'aria0,5 cm -

listellatura di ventilazione5,0 cm -

doga larice di rivestimento3,0 cm -

6,0 cm -

tavolato continuo  - 2,5 cm

caldana calcestruzzo

isolamento XPS pendenzato - 16,0 cm

pannello celenit
reazione al fuoco A2-s1, d0

 - 2,0 cm

 - 4,0 cm

tetto verde  - 15,0 cm

 - 0,4 cmguaina impermeabile

Particolare tetto verde
scala 1:10

cordolo perimetrale con
rivestimento in lamiera - 10,0 cmghiaia perimetrale

massetto alleggerito  - 12,0 cm

riscaldamento a pavimento
conmassetto fibrorinforzato

- 0,3 cm

 - 10,0 cm

 - 7,0 cm

pavimento linoleum
reazione al fuoco Bfl-s1

isolamento xps

Particolare pavimentazione esterna
scala 1:10

0,4 cm - telo antiradice

125 dn - tubo drenante

25/50 Ø - drenaggio in ghiaia

15,0 cm - magrone con rete
elettrosaldata Ø8 20/20

zoccolo in lamiera zincata0,2 cm -

guaina bituminosa0,4 cm -

pannello celenit3,0 cm -

isolamento XPS4,0 cm -

telo di tenuta all'aria0,5 cm -

listellatura di ventilazione5,0 cm -

doga larice di rivestimento3,0 cm -

6,0 cm -

- 0,3 cmpavimento linoleum
reazione al fuoco Bfl-s1

irrigatori a scomparsa

50 dn - condotta PEAD
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