— Cordolo perimetrale con rivestimento in lamiera
— Ghiaia - 10 cm

— Guaina impermeabilizzante - 0,4 cm
— Isolamento XPS pendenzato - 16 cm

Ghiaia perimetrale - 10,0 cm

— Tetto verde - 15,0 cm

Guaina impermeabilizzante - 0,4 cm

Isolamento XPS pendenzato - 16,0 cm

— Caldana calcestruzzo - 4,0 cm Cordolo perimetrale con rivestimento in lamiera Caldana calcestruzzo - 4,0 cm Part. tetto verde
— Tavolato continuo -2,5 cm +3.77 — Trave UPN - 16 cm Tavolato continuo -2,5 cm [ e — | +3.77
— Pannello celenit -2,0 cm Cavi di sostegno piante ombreggianti - 0,07 cm Pannello celenit -2,0 cm - -
']
: e e e e B e e !
e e e e e e e A A S T \
Doga larice di rivestimento - 3,0 cm — M ]Xl: =—1—Pannello celenit -2,0cm I
Telo di tenuta all'aria- 0,5 cmm — ~t—Pannello fibrogesso tipo "Firepanel A1" - 1,25 cm -
L J ——{—Trave parete in xlam - 14,0 cm '
M11 MO4 Controsoffitto MO5 MO8 Controsoffitto | Isolamento in lana di roccia tipo "Rockwool
E’HI Frontrock Max Plus" - 16,0 cm
= —Intonaco rasato - 0,5 cm
o <t
(@] o
E Magrone - 15,0 cm — @ @ Magrone - 15
Vespaio aerato con caldanalt 30,0 ¢ o Vespaio aerato con g aclgana - 30,
Isolamento XPS - 10,0 cm Isolamentq [XPS - 10,0 ¢
Massetto alleggerito - 12,0 cm — Massetto alleggerito - 12,0 cn
Riscaldamento a pavimento - 7,0 cm — Riscaldamento a pavimentp - 7,0 cm
-0.02 || Pavimento linoleum - 0,3 cm -0.02 +0.00 Pavimento linoleum |- 0,3 cm —
Mﬂ\v o~ — — T A T e AN rar s WANM s Mos NANA s oen NANA A AN ason NANAnasoan AN s oon NANA ra AN HANAna AN A AN s AN s on NHADA nasoen HANA s on HADNA
oL / EEraa/alaVaya)/a)/ala . /a O oL
Travedi-fondazione - 90x30.cm JJ Trave difondazione -90x30 cm J
Magrone di sotto-fondazione - 15,0 cm Magrone di sotto-fondazione - 15,0 cm
Sezione B-B
scala 1:50
— 0 =T A
N
6,0 cm -
§ o . cordolo perimetrale con
pavimento linoleum - 0,3 cm ghiaia perimetrale - 10,0 cm rivestimento in lamiera
reazione al fuoco Bfl-s1 0,5cm - telo ditenuta all'aria
. . N\
pavimento linoleum -0,3cm 50 listellatura di ventilazi tetto verde - 15,0 cm
reazione al fuoco Bfl-s1 N 0 om - Iistefiatura diventiazione ‘
riscaldamento a pavimento - 7,0 cm B 3,0 cm - doga larice di rivestimento guaina impermeabile - 0,4 cm
conmassetto fibrorinforzato = N ‘ » . e
massetto alleggerito - 12,0 cm 0,2cm - zoccolo in lamiera zincata A m i
, 5 |
0,4 cm - guaina bituminosa : §
isolamento xps - 10,0 cm —— ; 6,0 cm -
‘ 3,0 cm - pannello celenit | §
0 gy gy gty 5 ;
\ P — [ 40cm - isolamento XPS | : 0,5cm - telo di tenuta allaria
pimomlmeomlme MU INCoNLm oMY moN ; N | N
o2 3 i 5,0cm - listellatura di ventilazione
| ’ - | D
| 4 N ) o 4 . 4 09 | 3,0 cm - doga larice di rivestimento
OSBRSSO )
}7 777777777777777 = — = o . ‘ |
= O O irrigatori a scomparsa : §
|
‘ 50 dn - condotta PEAD ! N\
I
0,4 cm - telo antiradice , :
pannello celenit -2,0cm——— | §
» - \ S tavolato continuo - 2,5cm LN
25/50 @ - drenaggio in ghiaia | N
| 15,0 cm - magrone con rete caldana calcestruzzo - 4,0 cm TN
. ‘ . . ‘ elettrosaldata @8 20/20 . —
‘ Particolare pavimentazione esterna isolamento XPS pendenzato - 16,0 cm Particolare tetto verde
scala1:10 scala1:10
g0l laliadomani | Regione Autonoma Valle d'‘Aosta T
I an
Finanziato =
dall'Unione europea Comune dl Aosta ig
NextGenerationEU ‘_‘ )
PNRR M4C1 . .
Investimento 1.1 Comune di Aosta [committente]
+3.77
Lavori di realizzazione di un nuovo asilo E= ‘ =
. ; [
nel Quartiere Dora
| | J ]
|
Puntong GL24h - 14x24 cm JJ Puntone GL24h - 14x20 cm
¥
Progetto | Pannello in celenit - 2,0 cm J J J
. . . .. | 4 Tavolato continuo - 2,5 cm Controsoffitto Controsoffitto
E 4. 04 sezioni e particolari costruttivi -3 Caldana in calcestruzzo - 4.0 om
. . Isolamento XPS pendenzato - 16,0 cm
scala 1:50-1:10 oL
Ghiaia - 10,0 cm —
. . . Cordolo perimetrale con rivestimento in lamiera —
CUP C66F22000000006 Progetto definitivo/esecutivo Codice Progetto - a019 P o S
Fase - Magrone - 15,0 cm — N ™
Marzo 2023 Revisione n. dat — MO1 Vespaio aerato con caldana - 30,0 cm — M05 — o —MO06 MO1——
evisione a Isolamento XPS - 10,0 cm — W
o o Massetto alleggerito - 12,0 cm
"EEe Tecnici incaricati Riscaldamento a pavimento - 7,0 cm — (™1
:! o® Marco Savoye Michela Agnolin -0.02 Pavimento linoleum - 0,3 cm W -
- - [ingegnere] [ingegnere] a rtmes S S A P E T ,".,,
ATELIER PROJET loc. Grand Chemin 93 - 11020 Saint-Christophe - tel. 0165 1827240 - p.iva 01073720078 - info@atelierprojet.it RS 5 ; j XL |

Davide Touscoz
[ingegnere]

Via Gilles de Chevréres 40 - 11100 Aosta - tel. 0165 45788 - p.iva 00647700079 - davide_touscoz@libero.it

Alex Chabod
[geologo]

Localita Capoluogo 226 - 11020 Charvensod - tel. 0165 44997 - p.iva 01070450075 - alexchabod@gmail.com

Sezione A-A

scala 1:50

Trave difondazione- 90x30.cm J
Magrone di sotto-fondazione -15,0.cm

Part. pavimentazione esterna




	Fogli e viste
	E 4.04


