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PER LE QUOTE ALTIMETRICHE
DELLE CONDOTTE IDRAULICHE
(raccolta e smaltimento acque piattaforma stradale
e adeguamento canale irriguo consortile)
FARE RIFERIMENTO ALLA TAVOLA P10
PROFILO LONGITUDINALE

Verificando in fase di tracciamento le pendenze
tra i vari pozzetti di ispezione, allaccio e diramazione

con i piani di posa delle condotte
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N.B. : LE QUOTE ROSSE SONO RELATIVE ALLA PROFONDITA' DI FRESATURA

DEL PACCHETTO STRADALE ESISTENTE (esclusa demolizione massicciata)

(VALORI MIN.-MAX. VALUTATI SU CIGLI e ASSE CARREGGIATA da mediare)

(voci di E.P. S44.A50.004/007/013 - S03.P80.000)
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S44.E20.000 - strato di base (10 cm)

PACCHETTO STRADALE ESISTENTE

parapetto metallico in acciaio zincato
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carreggiata e la pista ciclabile/marciapiede

parapetto metallico in acciaio

zincato di separazione su nuovo
cordolo di delimitazione in c.a.
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cavidotti impianti

con pozzetti di ispezione e allaccio
(h scavo max. 80 cm)

Condotta in PVC @500 a parete strutturata SN16
per adeguamento canale irriguo consortile
con condotta secondaria in affiancamento

in PEAD PE100 pn10 @200
con pozzetti di ispezione e diramazione
(h scavo max. 130 cm)

passaggio condotte interrate
per lo smaltimento delle acque di piattaforma

con pozzetti di raccolta, ispezione e
diramazione (h scavo max. 130 cm)

®
£
S
= ’ dir. Aosta ‘ ’ dir. Torino ‘
a
[0)
5 ® ©
N 0w 2 T
< = (o] £
IS < N 2 o .
= © [@])] @ =
s 5 s 5 s \
= k) <o o ]
o © Yg_ IS] S
o @ 5 LeQ c ¢ © ©
0 ° £8 < Qo Q €3 @ 7
2 £ 3N 2N N 58 2 7.
S o 2% =x65 5§ 28 o o 2
T s 3 : 3 | o °
5 S 0O8s g28s 7 2 u gfe
Q o x&= W= SO0 @ o) ogCc
< 9 S 9 Aol s a J s G g8s
T 29558 rogs Echs O e & gg8 015
o £ 855259 Se gt gsks O 5 < o5 !
< = SERERS S 88 575 < 3 o 8gE
© [} TOTOO® DN TD ©TO OO = ) v4 E00
e 2 00050 QNLH 25000 @ o < o07?
= © EEEO== <<L=m =D o = = EEDT
ol ! || | Il
draﬁo.sol 3.55 3.50 |0.50ﬁ8.754hl.5
| 4,02 4.02 4.25
| lhas I |1 |
018 —
Tl [o.03] |
© ©
115 2 15 g
Ell 2 =1 8lg |
| | - aE> | - als °
el el
o <] <] o =
oad |11 g | EO|25 1@ | s
— o N
| | 1] 18 | fFtes——1as— ©
145 L 50— £
“ | \ 0os|| THH 8.05 —4 | | <
S 0.80 +0.05 N 20% 20% 0,02 01315% H
Q.binario 564.538 ' ! = O'ISL, — b g
7 =
\ 1 0.14 0.17 : 5 Fows
nuova barriera stradale di sicurezza in acciaio \ P $;/
a tripla onda - infissa su rilevato classe H2 BL
recinzione in cls (h=145 cm)
di confine per sedime ferroviario RFI
posta su cordolo continuo in cls
(non oggetto di intervento - da mantenere)
> sistemazione area verde a raccordare
A il dislivello variabile tra cordolo di base
per recinzione RFI e nuova bordura
per percorsi ciclo/pedonali
passaggio condotte interrate
b= irrigue e di smaltimento acque
A con pozzetti di raccolta e
- diramazione (h scavo max. 100 cm)
1:100
G »X
(0]
Scala DISTANZE
QT.RIF. 555.000
QUOTE TERRENO 885 8 88 2 5 8 28 2 5 EREER £ R g 8 8
TN M (323 oM oM ™ ™ (323 MM ™ (323 oM MMM m (323 (323 ™M M (323
OO © © © © ©o ©o © © © ©o © © OO0 O © © o © ©
nw w [Te) 0 wn el v 0 [ToRTe} v 0 0 LWL 0 0 0 v 0
. I o4 000 bl
DIST.PARZIALI TERRENO 1 30-43 100-% 04b 134 0.69 e 2 D?DJ 3.41 1.18 2.44 0 p f 20-4J 0.84 | 0.74 1.98 h.37 3.00
pendenze trasversali pend. trasv. 2.6% —
.30
DISTANZE PROGETTO 3.75 0.50 3.55 3.50 0.50 1.38 1.38 1.50 25
8 8 & 88
QUOTE PROGETTO 3 3 3 83
w wn wn nw

564.23
[— 564.28
[— 563.98
[— 563.97

— 563.79
| 563.73
563.88

— 563.88
— 563.65




VISTA FOTOGRAFICA
SEDIME FERROVIARIO RFI SEZIONE N. : 02b

con riferimento alla presente sezione
(vista verso Chivasso) ’ VIA VALLI VALDOSTANE ‘ DIST.PROG. : 31.95

©
£ : S VEDIPROFILOLONG. — | DIST.PREC. : 11.50
g ’ dir. Aosta ‘ ’ dir. Torino ‘
8 DIST.SUCC. : 10.80
s o ¢ © o
N © = = ©
8 k= o] o) c | . . . .
£ B N N 5 R : asse profilo longitudinale di progetto
3 2 g0 2 2 3 <7 asse geometrico rettificato da software topografico
o =z o o< o o 3
g% 25 oF g2 g o B o ° MASSICCIATA STRADALE PER AREE
2> 58 ] e=<g t R 3 b NON CARRABILI ALLO STATO ATTUALE
e %5 2% e 2% o o o 7, CONMISTO GRANULARE STABILIZATO
22 25 g 5 803s 8 g2 g - S L oS (h media=30 cm) - voce di E.P. S44.C20.000
o6 T= SR T b= T =S8 0 S 5
o o 25 ©8 g8 SSLYT £ 35 2 < 8 9 388§ NUOVO PACCHETTO STRADALE
<< 5 o o o gg_igg 5 go&: o 5 g c 02 @) e T 8% 0.19] E S44.E50.000 - tappeto di usura (4 cm)
UH2 5 S E8sEL 8 &Ug'ﬁo g 2 PgmD o g < ©C8E ' S44.E30.000 - binder (5 cm)
Z02 o NE2 280550 o ol S oEeg = g Q 883 S44.E20.000 - strato di base (10 cm)
-<F 2 DISTANZA MINIMA 50000500 2 OHA O o 2S00 » o < ooT
© ORTOGONALE L3F sEEoss ©=LL= E =0owEsE o & 2 FFT PACCHETTO STRADALE ESISTENTE
| AL BINARIO | lolld | 1 || | [
St $0.72+—10.50 3.50 . 3.50 0.50 2,75 15
= qdd ™ 03 I l deb
o 67«| |l i 4,18 i 418 ] 4,25 i il
.- ._ | TO.-’:‘4 0 09| —0.94— | | | parapetto metallico in acciaio zincato
| | = o [ | |.; | verniciato per separazione tra la
| |,§ | %l | 8 | g | | | carreggiata e la pista ciclabile/marciapiede
F.S. LINEA AOSTA - CHIVASSO . | | © o | |% I3 parapetto metallico in acciaio
= < = Qg
Pk 97+140 0,3!3 0 4d ||~— | E,l. | |"', | 212 | | zincato di separazione su nuovo
‘ (0]@) ’ 2l '—‘l ||-§ | Ell | |§ | m: g)’ | [ cordolo di delimitazione in c.a. k)
] 25 2
I::I | ‘ [l 3 - | 0|~%1.25+| 125— 1@l 2
|1.45 | 72.50|—. | | c
” ops(| 11 | [l || | | o
0.0 +0.00 25%|045| § %7 2% |oo2 0131w ﬁ
Q.binario 564.373 i — : JEEmrrreerh ] 035 K
1 L 049[] | o1 ‘ oy 3

recinzione in cls (h=145 cm) | _9‘$ /
di confine per sedime ferroviario RFI
posta su cordolo continuo in cls
(non oggetto di intervento - da mantenere) passaggio reti interrate
cavidotti impianti
con pozzetti di ispezione e allaccio
(h scavo max. 80 cm)

sistemazione area verde a raccordare
il dislivello variabile tra cordolo di base
per recinzione RFI e nuovo cordolo in cls
A delimitazione banchina carreggiata Condotta in PVC @500 a parete strutturata SN16
per adeguamento canale irriguo consortile
con condotta secondaria in affiancamento
in PEAD PE100 pn10 @200
con pozzetti di ispezione e diramazione

S (h scavo max. 130 cm)
passaggio condotte interrate
L 1:100 per lo smaltimento delle acque di piattaforma
O(/ »X con pozzetti di raccolta, ispezione e

diramazione (h scavo max. 130 cm)

Scala DISTANZE

QT.RIF. 555.000

<
5
E g2
&8 2
w8 o
g E

L w©
%S
0 E <
< o E
E 5 <
ofo

o
c5E
O ©
EgS
< % w o~
- o n 9
298 M ON ol @ re) o 0 D 1o} < <t <
vw <SS QUOTE TERRENO S Q9 20 o @ NN © © R <
>Ec 2R S 3D 23 2 2 223 2 2 28 2
= 5 o & 0 W ) o] [Te} B B B o] fregve) o]
< F 08
Do o9 11z
Do‘ D3 DIST.PARZIALI TERRENO .29 127 018 1.98 1.71 2.98 37 1.59 2.60 2B 7.20
z W E S 33
$FES8
s 2 3 pend. trasv. 2.5% —p
g5 >g
€ o %2 3 0. [
EES3 DISTANZE PROGETTO 072 [ [0.50 3.50 26 3.50 050  1.38 1.38 150  0.25
ow > n
o I = .
oo =0
Tags S Wa g g 3 @n 3 e o
Cﬂ_u_|<>(g el 0w O [re) e Te) [ RTeiTe) [re) [rofvel [Ty
S | I] | IN || ||




VISTA FOTOGRAFICA
SEDIME FERROVIARIO RFI SEZIONE N. : 03

con riferimento alla presente sezione
(vista verso Chivasso) ’ VIA VALLI VALDOSTANE ‘ DIST.PROG. : 42.75

@© .
g , — VEDI PROFILOLONG.— | DIST.PREC. : 10.80
c ’ dir. Aosta ‘ ’ dir. Torino ‘
3 DIST.SUCC. : 28.06
c
] () () () ()
N T T T T | . . . .
) ) S S . : asse profilo longitudinale di progetto
5 & £0 g g 5 N4 asse geometrico rettificato da software topografico
e} © o o< oy o S
= 5 = 0 = s S
= » < Q EL—" € o 8 < o © MASSICCIATA STRADALE PER AREE
s> L © N Q2 N < N © 7)) N a @ NON CARRABILI ALLO STATO ATTUALE
[m) £ = < ok © /
e o @ s = = E S8 8% 3 ] £ 9 & o % CON MISTO GRANULARE STABILIZZATO
h— —_— ho] T s —_— . .
2z 5 ¥ S osg S 5082 &9 5 0 SO @ - S S (h media=30 cm) - voce di E.P. S$44.C20.000
= - = O — (S —] =16} o= -— m (]
» = = © ) S B © = = om = 1] =0
o o g5 3 é 8 “%(;-; 5 3 BIER £8 o = %ﬁ 8 < 8 @ 885 NUOVO PACCHETTO STRADALE
<3 2 8% o & . EQE g § o %1)3% %g) = o 5,_59% o g o kS EB 0.19] E S44.E50.000 - te_lppeto di usura (4 cm)
g b Q £ S X <>( °8Sg 8 @ ) g090 g 2 o 0 T2 2 & g %9-5 S44.E30.000 - binder (5 cm)
z 2 % 9 DISTANZA MINIMA ,Eg ENG) T33T S 2 2 8(“;'}@% 2 8 2 g T 33 E 3 T E 33 $44.E20.000 - strato di base (10 cm)
17) ORTOGONALE 8= o 2 L2005 ¢ 1%} o cHow) o © o c 520 = o o0
O w AL BINARIO = & Z EEE 0= © @ =ELEE = @ = o= o = = Al PACCHETTO STRADALE ESISTENTE
| 45i9’m : 3.42 Olald 50| 3.9 oigh D 7°d.2|0 3.50 |0 50| 2,75 | 1,50 !
- ! ; lofjo™ sl [ '~
4 479 e 479 4.25 ’
| T * M1 ) | | N
| 2.59 | | 3.09 i | | 362 | | | | parapetto metallico in acciaio zincato
= o) | = | verniciato per separazione tra la
| o | | | ? I'l || 8 I | ] carreggiata e la pista ciclabile/marciapiede
. | 4 i 2 || s |
o - . . ..
03& = | || | 2 ||| [ = || 212 | | parapetto metallico in acciaio
5 °E> 5 | C zincato di separazione su nuovo
= 2 N s Il || e “18 [] L2 cordolo di delimitazione in c.a
{ £ | | -'g L 1S | | @ | E .a.
.25
| hs L g |0}t 01p| | ¥ o5t 125 Il 8
' 0.42 | c
| \ 9 1 | 2,50 £
| . STt 1 ! I I p
| 0.05 030 .o e 20% 20% |1g02 01315% ﬁ
i Lﬁb Y . e rrrie 0.42 ©
Q.binario 564.204 022 0.1 0.04 1T T 1 7 5T 1 5
i ] BRI S
‘ \gD
nuova barriera stradale di sicurezza in acciaio 1 /
a tripla onda - infissa su rilevato classe H2 BL
) o ) passaggio reti interrate
. recmzwf)n? in Cf|b (h\—.1.45 (,Fl’w;)l cavidotti impianti
areon mf per:e;m;e rerr(i fiaro ;‘ con pozzetti di ispezione e allaccio
DOSlZ? su 4,0! olo ,OHA Inuo In jS (h scavo max. 80 cm)
(non oggetto di intervento - da mantenere)
sistemazione area verde a raccordare
A il dislivello variabile tra cordolo di base Condotta in PVC @500 a parete strutturata SN16
per recinzione RFI e nuova bordura per adeguamento canale irriguo consortile
per percorsi ciclo/pedonali con condotta secondaria in affiancamento
in PEAD PE100 pn10 @200
passaggio condotte interrate con pozzetti di ispezione e diramazione
8 per lo smaltimento delle acque di piattaforma (h scavo max. 130 cm)
= con pozzetti di raccolta, ispezione e
diramazione (h scavo max. 100 cm)
< passaggio condotte interrate
5 =~ N 1:100 per lo smaltimento delle acque di piattaforma
ES g O »X con pozzetti di raccolta, ispezione e
0w S 5 0 f :
wg e diramazione (h scavo max. 130 cm)
L2s Scala DISTANZE
8 E <
N
S 85
o2 juj QT.RIF. 555.000
(@] _——
£33
< 2w ~
j g % 8 0 NO < < © o 0 < ~ WOOND Yo} (o) (=] 0
sEss QUOTE TERRENO 23 o .
E Z 8 & B 88 8 8 8 8 B 8 B8 refrefictiatr] B 8 8 B
< - ¥ o
-
me o9
o i ? o DIST.PARZIALI TERRENO 0.3 ) 1.06  9.49 217 42 1.47 1.54 047 A 1.03 -50 $900.95 3.66 0. 3.15 3.00
z Wi = i -
oz <5
(%] =3
u g 2 § pendenze trasversali 4+— pend. trasv. 2.5% pend. trasv. 5.0% —
Q= > g
o w 2
Tozs 4.30 4.5 of k]
EES3 DISTANZE PROGETTO 3.42 0.50 3.95 020 | 44 020 3.50 050/  1.38 1.38 1.50 26
Stz
oo =0
w ({) E w © own w o NN~ O o <o by D~ [N =]
4 %63 3 i aas S o e o Ga G
m <>( 9 e} OW 1O e} OOW OO [ToRToITS] e} roxrel [roTe]
ct [ [ ] i || |




VISTA FOTOGRAFICA
SEDIME FERROVIARIO RFI SEZIONE N. : 04

con riferimento alla presente sezione
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SEZIONE N. : 05
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asse profilo longitudinale
asse geometrico rettificato da soft
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ware topografico

’ VIA VALLI VALDOSTANE ‘
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VEDI PROFILO LONG. —— DIST.PREC. : 14.03
DIST.SUCC. : 15.17
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asse profilo longitudinale di progetto
asse geometrico rettificato da software topografico
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SEZIONE N. : 08
asse profilo longitudinale di progetto | VIAVALLI VALDOSTANE | DIST.PROG. : 147.43
VEDI PROFILOLONG. | DIST.PREC. : 15.18
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asse profilo longitudinale di progetto
asse geometrico rettificato da software topografico

’ VIA VALLI VALDOSTANE ‘
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DIST.SUCC. : 35.89
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asse profilo longitudinale di progetto
asse geometrico rettificato da software topografico

’ VIA VALLI VALDOSTANE ‘
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DIST.SUCC. : 7.60
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SEZIONE N. : 11
asse profilo longitudinale di progetto | VIAVALLI VALDOSTANE | DIST.PROG. : 225.36
DIST.PREC. : 7.60
DIST.SUCC. : 7.60
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SEZIONE N. : 12

asse profilo longitudinale di progetto | VIAVALLI VALDOSTANE | DIST.PROG. : 232.96
asse geometrico rettificato da software topografico VEDI PROFILO LONG. — DIST.PREC. : 7.60
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DIST.SUCC. : 27.20
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SEZIONE N. : 13
asse profilo longitudinale di progetto | VIAVALLI VALDOSTANE | DIST.PROG. : 260.16
VEDI PROFILOLONG. | DIST.PREC. : 27.20
DIST.SUCC. : 0.000

asse geometrico rettificato da software topografico
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VISTA FOTOGRAFICA

SEDIME FERROVIARIO RFI

con riferimento alla presente sezione
(vista verso Aosta)
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