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Sezione area cappata Scala 1:2001
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Via lavoratori -vittim
e del Col du Mont
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Dettaglio pavimentazione in asfalto
Scala 1:20

Dettaglio pavimentazione in calcestruzzo drenante
Scala 1:20
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.44

SEZIONE 7
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.97

SEZIONE 9
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SEZIONE 10

560,0

3,5
Percorso ciclopedonale con
passaggio mezzi di servizio

3,6
Campo polifunzionale
con calcio a cinque

3.5
Percorso
ciclopedonale Palestra

4

560,4

561,6

3,5
Percorso
ciclopedonale

Area
autorimessa

5,32,2 2,5
Percorso
ciclabile Area caniProgetto stradale Progetto stradale Progetto stradale

Progetto stradale

562,8

2,5
Percorso
ciclabile

17,6 2,5
Percorso
pedonale

Piazzale interno

1,5 1

561.7

562,5

559,9

4,5
Progetto stradale

Campo
polifunzionale

Tilia cordata

Aiuola verde di
bordo

Aiuola verde di
bordo

Tilia cordata
Filare alberato con alternanza di
Acer campestris e Carpinus betulus

Recinzione da
installare su
copertina nuova
viabilità

Recinzione da
installare su
copertina nuova
viabilità

Parapetto da
installare su
copertina muro
nuova viabilità

Pavimentazione in
cls drenante

Pavimentazione
in cls drenante

SEZIONE 5

Pavimentazione
in asfalto

Tilia cordata

Recinzione in rete
metallica e nylon
su paletti in ferro e
plinti in cls

Recinzione in rete
metallica e nylon
su paletti in ferro e
plinti in cls

Pavimentazione
in asfalto

Percorso ciclopedonale promiscuo in asfalto

Pavimentazione in
cls drenante

Percorso
pedonale in cls
drenantePercorso

ciclabile in
asfalto
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+1,00 562,5
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ciclabile
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di bordo Skayepark

Filare
alberato
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563,8
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asfalto

1 12,5 4,1 1,5 2,5

Percorso
pedonale in cls
drenante

Filare alberato con alternanza di
Acer campestris e Carpinus betulus

Percorso
pedonale
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Progetto stradale

Progetto stradale
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Sezione area Skatepark Scala 1:2003

2,5
Percorso
pedonale

32,5

Area cappata interessata da bonifica

Rilevato su area cappata

16,1

Arbusti

Recinzione ARER

Sedute in cls con copertina
in pietra

Demolizione pannelli in cls
recinzione esistente

Via Lavoratori-vittime del
Col du Mont

571,50
(+7,00)

569,00
(+4.50)

569,00
(+4.50)

1,91,9

Piezometro

2,5
Percorso
pedonale

7,3

Demolizione pannelli in cls
recinzione esistente

2,423 32

Recinzione ARER

Area cappata interessata da bonificaVia Lavoratori-vittime del
Col du Mont

Rilevato su area cappata

30°

Arbusti

569,00
(+4.50)

Geotessile nontessuto
agugliato da fiocco in
polipropilene alta tenacità
stabilizzato   UV,  resistenza
22kN, grammatura 300g

Berma (larghezza 1.5-2
m), dotata a monte di un
fossetto in terra.

Canaline di scarico a forte
pendenza  protette da coppi
embricati

Percorso per la
manutenzione

Geotessile nontessuto
agugliato da fiocco in
polipropilene alta tenacità
stabilizzato   UV,  resistenza
22kN, grammatura 300g,

Ipotesi localizzazione traliccio 
Deval 

P P

Piezometro

Skatepark

Alberi esistenti

Alberi esistenti

Percorso ciclabile

Percorso pedonale

Rilevato su area cappata 
interessata da bonifica

Prunus 

Liquidambar 
styraciflua

Panchine

Acer campestris

Tilia cordata

Area cani

Punto acqua

Punto acqua

Cisterna alimentazione 
impianto di irrigazione

Cabina elettrica

Sedute in cls

Arbusti

Area gioco bimbi
Area fitness

Campo polifunzionale 
con calcio a cinque

Campo polifunzionale

Aiuola verde con siepe 
e filare alberatoMuretto con 

sedute in cls

Portico di ingresso 
con sedute

Campi da bocce Palestra

Parcheggio

Alberi esistenti

Punto acqua

Allaccio rete 
idrica via Berthet

Percorso ciclopedonale promiscuo con 
passaggio mezzi di servizio

Recinzione su muretto in cls

Recinzione su muretto in cls

Ringhiera di protezione 
su muro in progetto 

Allaccio rete 
idrica prog. 
autorimesse

Ipotesi localizzazione cabina 
Deval Area a disposizione per 

parcheggio temporaneo  
pullman

Varco con possibile 
chiusura con sbarra

1 2 3 7 546

2

3

4

5

61

AGGREGATI DI RICICLO - 35 cm e 20 cm

BINDER PER STRATO DI COLLEGAMENTO - 10 cm

TAPPETO DI USURA - 5 cm

EMULSIONE BITUMINOSA 55% DI BITUME IN 
RAGIONE DI Kg 0,500/m2

CORDOLO IN CLS - 25 x 15 cm

STRATO SEPARATORE GEOTESSILE NON 
TESSUTO - g/m2 110 

7

8

9

TUBAZIONI CORRUGATE IN POLIETILENE 
A DOPPIA PARETE - Ø 110 mm

CORDOLO IN CLS - 10 x 20 cm

CALCESTRUZZO DRENANTE - 10 cm

CITTA' DI AOSTA
VILLE D'AOSTE
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Varie

- Cofinanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU –
   nell’ambito della M5C2
-  Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”
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Progetto esecutivo del Parco del Quartiere Dora,
nell'area situata tra via Berthet e il fiume Dora Baltea

Progetto: planimetria generale di progetto
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