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AGGREGATI DI RICICLO - 
20 cm

STRATO SEPARATORE 
GEOTESSILE NON 
TESSUTO - g/m2 110 

CORDOLO IN CLS - 10 x 20 cm

CALCESTRUZZO 
DRENANTE - 10 cm

MURETTO IN CLS ARMATO CON 
COPERTINA IN PIETRA  - 5 cm

GEOTESSULE NONTESSUTO 
AGUAGLIATO DA FIOCCO IN 
POLIPROPILENE ALTA TENACITÀ 
STABILIZZATO UV, 22 kN- 300 g

Pendenza 1%
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Planimetria scala 1:200

N

Griglia  raccolta acque esistente

Piezometro

Sedute in 
clsPercorso pedonale in 

calcestruzzo drenante 
(Largh. 2,50 m)

Percorso per la manutenzione 
(Largh. 2,00m)

Filare alberato con alternanza di Acer 
campestre e Carpinus betulus. 

Arbusti

1 2

TUBAZIONI CORRUGATE IN 
POLIETILENE A DOPPIA PARETE 
- Ø 110 mm

Per i dettagli costruttivo-strutturali 
si rimanda all’apposito elaborato

CITTA' DI AOSTA
VILLE D'AOSTE

PROGETTISTA:
Arch. Paolo CASTELNOVI

Oggetto:

Giulio CENCI
Valeria SPIGA

con
Sergio BONGIOVANNI

REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA

Elab: 22

- Cofinanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU –
   nell’ambito della M5C2
-  Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”

CUP: C61B21004240001
CIG: ZC434976C0

Progetto esecutivo del Parco del Quartiere Dora,
nell'area situata tra via Berthet e il fiume Dora Baltea

Data:

Scala: Varie

Progetto: Collina su area cappata

Maggio 2023

32167 8 54

Dettaglio pavimentazione in calcestruzzo drenante
Scala 1:20

Sezioni trasversali 1:200

Via lavoratori vittime del Col Du Mont


