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Progetto: Collina su area cappata

Elab: 22

Data: Maggio 2023

Scala: Varie

Sezioni trasversali 1:200

@ Sezione area cappata Scala 1:200

Berma (larghezza 1.5-2
m), dotata a monte di un Arbusti
fossetto in terra. PN

Canaline di scarico a forte ' - 57150 N
pendenza protette da coppi
embricati

Geotessile nontessuto | 569,00
agugliato da fiocco in (+4.50)
polipropilene alta tenacita
stabilizzato UV, resistenza
22kN, grammatura 300g
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Dettaglio pavimentazione in calcestruzzo drenante
Scala 1:20

CORDOLO INCLS - T0 x 20 cm

GEOTESSULE NONTESSUTO
CALCESTRUZZO AGUAGLIATO DA FIOCCO IN
DRENANTE - 10 cm @ POLIPROPILENE ALTA TENACITA

STABILIZZATO UV, 22 kN- 300 g

MURETTO IN CLS ARMATO CON @
COPERTINA IN PIETRA -5 cm

®» @ ©®

| Rilevato su area cappata

@ Sezione area cappata Scala 1:200
Arbusti
Percorso per la ~ - — T
manutenzione
~

Piezometro

AGGREGATI DI RICICLO -
o e (7) RILEVATO
STRATO SEPARATORE TUBAZIONI CORRUGATE IN
| | CEOTESSILE NON POLIETILENE A DOPPIA PARETE
;e;ii:t?am cls con copertina TESSUTO - g/m 110 - 1170 mm
Demolizione pannelli in cls
5 g & recinzione esistente
Y 7 A Recinzione ARER
et
25
Percorso'}
pedonale
"~

Per i dettagli costruttivo-strutturali
si rimanda all’apposito elaborato
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endenza 1%
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Geotessile nontessuto
agugliato da fiocco in
polipropilene alta tenacita
stabilizzato UV, resistenza
22kN, grammatura 300g,

Demolizione pannelli in cls
recinzione esistente Recinzione ARER
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| Rilovat . Percorso
ilevato su area cappata pedonale
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Ploni}ne’rrio scala 1:200

Filare alberato con alternanza di Acer
campestre e Carpinus betulus.

Piezometro

Sedute in
cls

Percorso pedonale in
calcestruzzo drenante
(Largh. 2,50 m)

ercorso per la manutenzione
(Largh. 2,00m) —




