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Larghezza [mm)] Altezza [mm] Area [mq] Area tot [mq] tipologia
Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di
vetro, stratificati, con interposta intercapedine gas; complete di profilati
Telaio per serramenti esterni in PVC; con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in | distanziatori, giunti elastici,etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre
PARTI CO LARE BI—OCCO SERVIZI P IANO TE RRA SU D - STATO DI FATTO = Scala 1 50 acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). 4+4.1 Acustico (PVB
ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza | 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m3K -
o F1 1245 2400 2,988 11,952 termica dei telai Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?2K. finestra ad anta e ribalta. Rw =44 dB
Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di
vetro, stratificati, con interposta intercapedine gas; complete di profilati
Telaio per serramenti esterni in PVC; con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in | distanziatori, giunti elastici,etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre
—— ———— acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). 4+4.1 Acustico (PVB
ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza | 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m?K -
F2 1125 1720 1,935 1,935 termica dei telai Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?K. finestra a due ante anta-anta/Ribalta. Rw =44 dB
— || Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di
vetro, stratificati, con interposta intercapedine gas; complete di profilati
Telaio per serramenti esterni in PVC; con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in | distanziatori, giunti elastici,etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre
—— = acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). 4+4.1 Acustico (PVB
ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza | 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m?K -
L L F3 870 3000 2,61 23,49 termica dei telai Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?2K. finestra ad anta e ribalta. Rw =44 dB
—_— Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di
vetro, stratificati, con interposta intercapedine gas; complete di profilati
Telaio per serramenti esterni in PVC; con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in | distanziatori, giunti elastici,etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre
acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). 4+4.1 Acustico (PVB
ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza | 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m?K -
Serramenti da sostituire F4 690 1880 1,2972 2,5944 termica dei telai Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?K. finestra ad anta e ribalta. Rw =44 dB
Cupolotti blocco servizi da eliminare — Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di
vetro, stratificati, con interposta intercapedine gas; complete di profilati
Telaio per serramenti esterni in PVC; con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in | distanziatori, giunti elastici,etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre
acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). 4+4.1 Acustico (PVB
ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza | 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m2K -
F5 960 1790 1,7184 10,3104 termica dei telai Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?2K. finestra ad anta e ribalta. Rw =44 dB
Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di
vetro, stratificati, con interposta intercapedine gas; complete di profilati
] Telaio per serramenti esterni in PVC; con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in | distanziatori, giunti elastici,etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre
acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). 4+4.1 Acustico (PVB
— ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza | 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m?K -
F6 640 980 0,6272 1,2544 termica dei telai Uf= <1,3 e =>1,0 W/mZK. finestra ad anta e ribalta. Rw =44 dB
Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di
vetro, stratificati, con interposta intercapedine gas; complete di profilati
Telaio per serramenti esterni in PVC; con telaio in profilati pluricamera antiurto rinforzato internamente in | distanziatori, giunti elastici,etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre
acciaio e con spessore minimo della parete esterna del profilo di mm 3, comprensivo di profili fermavetro con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). 4+4.1 Acustico (PVB
ad incastro, gocciolatoio, ferramenta ad incasso, serratura, accessori e maniglia in alluminio; trasmittanza | 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVBO0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m?K -
F7 1350 1400 1,89 1,89 termica dei telai Uf= <1,3 e =>1,0 W/m?K. finestra ad anta e ribalta. Rw =44 dB
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